
СП «УНИБЕЛУС» ООО,  Минск, ул.Нахимова,17;  тел.: (+375-17) 291-15-05;
www.unibelus.com

ИК прожектор

GR-50
Germikom (РФ))

Назначение

ИК прожектор предназначен для
использования в составе систем
видеонаблюдения в целью скрытой
подсветки объекта наблюдения в
условиях недостаточной освещенности,
автоматически включаясь по сигналу
фотодатчика, расположенного на
задней стороне прожектора.

Спецификация
Параметр Значение

Дальность подсветки, м 40-100

Длина волны, нм 880

Угол, градусов 50

Потребляемая мощность, Вт
10

12

Вес, кг 0.9

Питание/Потребляемый ток, В/А
12 (±10%)/ 0,9
12 (±10%)/ 1,1

Габариты (Д хШхВ), см 82 х67  х 67

Рабочий температурный режим, градусов -45…+40

Степень защиты корпуса IP66

Мощность
прожектора,

Вт

Дальность подсветки (м.) для сенсора (типа матрицы)
Super HAD

420 твл (0,05лк)
EXview HAD

420 твл(0,003 лк)
Super HAD

600 твл (0,05 лк)
EXview HAD

600 твл(0,003лк)
10 50 70 40 50
12 75 100 60 75
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